
ULTR-O-PURE
OBUPUF-4

EAU ULTRA-PURIFIÉE
ULTRA-PURIFIED WATER



Répond aux normes d’analyses
Meets Analytical Norms
• CLSI

• ASTM

• CAP

• Sans Pyrogènes / Pyrogen free

• Sans Nucléons / Nucleas free

• COT / TOC < 5 ppb

• 18.2 MΩ·cm @ 25 °Celsius

• Microorganismes / Microorganisms < 1 cfu/ml

Applications
• Laboratoire / Laboratory

• Centre de recherche / Research Center

• Pharmaceutique / Pharmaceutical

• Établissement d’enseignement / Educational

• Dentisterie / Dentistry

• Inhalothérapie / Inhalotherapy

• Pathologie / Pathology



Recommandé • Recommended
•  Alimentation avec de l’eau ultra-purifi ée / Feed with Ultra-Purifi ed Water

Options
•  Résistimètre digital étalonnable/ Digital Resistivity 

Meter Calibratable

•   Capsule fi ltre fi nal absolu / Absolute Final Filter 

Capsule 0.22 μm

•  Garantie / Warranty : 2 ans / 2 years

(excluant composantes disposables / Excluding 

Disposable Components)

Comprend • Includes
•  Support en acier inoxydable / Stainless Steel Installation Support

•  2 Résines ioniques grade nucléaire / Nuclear Grade Resins (20’’)

•  1 ORGAN-O-ZIP : < 200 poids moléculaire / < 200 Molecular Weight (20’’) 

(adsorption de faibles poids moléculaires organiques / 

Low Molecular Weight Adsorption)

•  1 Membrane d’ultra-fi ltre / Ultra-Filtration Cartridge 

(fi ltration à 0.04μm) (20’’)

• Débit / Flow Rate : 0.5 à 4.0 l /min

• Dimensions / Dimensions : 24’’ x 23’’ x 6’’
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